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アイテムリスト
パッケージ アイテムリスト:



プロダクト

有機ELディスプレイ

コントロールウィール

パワースイッチ

マグネット

1/4”-20 ネジ穴

USB Type-C 充電ポート



操作方法
1.充電

1）. Type C 充電

2）. ワイヤレス充電

端末が充電されている時は、バッテリーの残量アイコンが点滅します。
充電が完了したらバッテリー残量アイコンがフルの表示になります。

MCはQiのワイヤレス充電に対応しています。
5W Qi規格対応のワイヤレス充電器で充電出来ます。

5V/2Aのモバイルバッテリー充電に対応

USB-C PD 急速充電対応

バッテリー残量が少ないとアイコンが点滅します

MCを充電する際は、ライトを消してから充電してください。
点灯しながらの充電は、充電スピードが遅くなります。



2.電源 ON/OFF

3.CCTモード

4.HSIモード

電源はスイッチの操作でONとOFFに出来ます

システムメニューを開くには、コントロールウィールを2秒以上押します。
コントロールウィールを回して【CCT】を選択します。
CCTモードでは、コントロールウィールを回して色温度を3200－6500Kに変更できます。
設定の切り替えは、コントロールウィールを押して変更出来ます。
【INT】は、０－１００％に調節可能。

システムメニューを開くには、コントロールウィールを2秒以上押します。
コントロールウィールを回して【HSI】を選択します。
HSIモードでは、コントロールウィールを回して【HUE・SAT・INT】（色彩・彩度・光量）の
設定を変えれます。
設定の選択は、コントロールウィールを押して出来ます。
【HUE】は、０－360°に調節可能。
【SAT】は、０－１００％に調節可能。
【INT】は、０－１００％に調節可能。

Sidus Link appを使用する事で、より細かな操作と設定が出来ます。



5.FX モード
システムメニューを開くには、コントロールウィールを2秒以上押します。
コントロールウィールを回して【FX】を選択します。
FXモードでは、コントロールウィールを回して【Paparazzi・Fireworks・Faulty Bulb・
TV・Lightning・Party・Pulsing・Cop car・Fire】に設定を変えれます。
設定の選択は、コントロールウィールを押して出来ます。
各FXは、光量設定を調節できます。設定するにはコントロールウィールを押して【INT】
設定で変更します。【INT】は、０－１００％に調節可能。

パパラッチ

壊れた電球

雷

脈 パトカー
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パーティー
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6.Bluetooth モード

7.シリコンデフューザーの付け方

8.マジックテープの使い方

システムメニューを開くには、コントロールウィールを2秒以上押します。
コントロールウィールを回して【BT】を選択します。
BT Resetモードでは、コントロールウィールを回して【YES】を選択すれば
Bluetoothのペアリングを行えます。Sidus Linkに接続する際に使用します。
【NO】を選択すればシステムメニューへ戻ります。
設定の選択は、コントロールウィールを押して出来ます。



9.マグネットの使い方

スペック

10.Sidus Link APPの使い方
スマートフォンをと通してのライト操作が可能になる
Sidus Link appはApp store又はGoogle playから
ダウンロード出来ます。
アプリに関しての情報は sidus.link/app/help 
のサイトから、より詳しく調べる事が出来ます。
Sidus LinkはiOSとAndoroidに対応しています。
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MCライトは80°以上の場所では使用しないで下さい。
故障の原因になります。

光量（ルクス）は、各MCライトで数値が多少異なる可能性があります。

Aputure MCに関しての詳細マニュアルはウェブサイトにあります。




